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Mérés célja:
Cél a nehézségi gyorsulas meghatarozasa, megfordithaté ingaval.
Mérési berendezések:

e Ingatarto

¢ Megfordithato inga tolosullyal

¢ Digitalis lengésidémérdé

e Sulypontméré ek

Mérés leirasa:

A nehézségi gyorsulast megfordithaté inga lengésideib8l hatarozhatjuk meg. A lengésidét 10
lengésidébdl mérjuk meg, egy fénykapus digitalis id6mérd segitségével. Az ingan lévd
mozgathatd sulyt kulonbozd tavolsagertékekre beallitjuk, és mérjuk a lengésidét. Majd az
inga megforditasa utan elvégezzik a mérést Ujra. A mért értékeket abrazolva két gorbét
kapunk, amik metszik egymast. Az egyik kivalasztott metszéspont koérll sziikségiink van
még tovabbi mérésekre, hogy pontosan meg lehessen hatarozni azt a pontot, amikor a két
ingapoziciéban ugyan az a lengésidé. igy a nehézségi gyorsulast a matematikai inga
lengésidejének képletébdl hatarozhatjuk meg.



Periodusidok mérése

Mértem az inga lengésidejét (7;) a tolésuly helyzetének (x) fuggvényében, majd az ingat
megforditva (72) még egyszer.

Mérési adatok:

X (cm) 10T, () 10T, (s)
40 20.099 20.095
35 20.049 20.009
30 20.009 19.937
25 19.969 19.882
20 19.927 19.828
15 19.904 19.794
10 19.896 19.775
5 19.887 19.767
0 19.888 19.775
-5 19.897 19.791
-10 19.913 19.81
-15 19.937 19.847
-20 19.971 19.898
-25 20.011 19.953
-30 20.058 20.02
-35 20.104 20.097
-40 20.154 20.182

A periodusiddék a toldsuly helyzetének fuggvényében
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Metszéspont mérési adatai:

X (cm) 10T, (s) 10T, (s)
-35.5 20.098 20.095
-36 20.101 20.101
-36.5 20.104 20.111
-37 20.113 20.12
-37.5 20.118 20.129
-38 20.121 20.137
-38.5 20.131 20.146
39 20.137 20.157
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Ko6z6s lengésido:

T =2.0099 +£0.0003 s




A nehézségi gyorsulas meghatarozasa

A nehézségi gyorsulast (g) az alabbi egyenletbél szamolhatjuk az elébb kiszamolt
lengésidbbdl (T) és a jegyzetben leirt éktavolsagbol (7).
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Korrekcios tagok
Lengésido:

Az el6z6 pontban hasznalt képlet csak kis kitérések esetén igaz. A lengésidd pontos képlete
a szOgu kitérés esetén a kdvetkez6 sorral adhatéo meg.

I le(1+1 _2a+9 _4a+25 _6a+ )
=2r 7 255 64sm > 256sm >

A mérésem soran az inga szogkitérése (a) kbzel 2° volt. Korrekcidt (dg) a jegyzetben 1évd
tablazatbol hataroztam meg.

m
Agorr = 0.0049 —

Felhajtéerdbdl szarmazé korrekcio:

Itt az alabbi korrekciot kell megfigyelni

Piev

ATkOTT = 08 - p
inga

T =0.000238161 s

m
Agicorr = 0.00488 —

A centrifugalis gyorsulas hatasa:

A Fold forgasa miatt centrifugalis gyorsulassal kompenzalt effektiv gyorsulast is mérunk. Ezt
a valtozast megkaphatjuk a Fold sugarabdl (R), szogsebességébél (w), és a szélesséqi
fokbol ().
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Ag = w?R - cos?p = (W) 63702 - cos?(47°) = 0.09981 2



Sulypont mérése

Ebben a mérésben a feladat annak a pozicionak meghatarozasa volt, mikor a rendszer
sulypontja pont k6zépen, a 0-as értéknél lenne. Ezt a pontot a mérési pontokra illesztett
egyenes paramétereibdl (s1), (so) kaphatjuk meg.

S(x) = S1X + Sg

So
Xtriv = _;
Mérési adatok:

X (cm) S (cm)
-40 8
-35 8.5
-30 9
-25 9.4
-15 10.3
-45 7.5
41 7.9
-42 7.8
234 8.6
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