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A 2-ES MEROHELYEN MERTEM. El6szor a Hall-szondat kellett hitelesitenem.

Ehhez RIy-t konstans
e melyet a laborvezetd

(bar a mérés végére par tized mV eltérés mutatkozott,
jovahagyédsa mellett a szdmolds sordn elhanyagoltam)

50mV = 0,05V értéken tartottam, €s a DC tdpegységen az dramhatdrolé gombbal
valtoztattam 0,5A 1épésekben az dramerdsséget. A mérés sordn nyert adataim:

I[A] | Ug[V]] @[Vs] B [T]
0 0,0170 0,00008 0,008227706
0,5 0,0343 0,00102 0,104903300

1 0,0526 0,00201 0,206721100
1,5 0,0712 0,00304 0,312652800
2 0,0899 0,00405 0,416527600
2,5 0,1087 0,00506 0,520402400
3 0,1260 0,00600 0,617077900
3,5 0,1426 0,00690 0,709639700
4 0,1570 0,00769 0,790888200

Megjegyezném, hogy az adatok leolvasasi hibdja Uy [V] esetén +0,1mV mig a @ [Vs]

esetén 0,01mVs volt.
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7.1.: a hitelestési gorbe



B szamitasahoz a B = ACI)/ nF képletet haszndltam, ahol F az atlagos menetfeliilet, és a
. = 7 . .
kovetkezd képletbdl adodik: F = E(rk2 +r,r, +r’) ahol a 2-es magnesre vonatkozé

adatok: n=194 r,=0,0048m r, =0,00313m; mindkét esetben *0,00005m hibéval,

ami jelen esetben elhanyagolhatd; a képletben szerepld egyéb tagoktdl ugyanis nagyobb
hiba szarmazik.

A hitelesitési gorbe (7.1. dbra) egyenletét a GNUPlot programmal mar az otthoni
szamitdsok sordn hatdroztam meg, az illesztések matematikai leirdsdhoz a tovabbiakban
is ezt a programot fogom hasznélni, a kovetkezd parancssorokkal:

gnuplot> f(x)=(m*x)+ b
gnuplot> FIT_LIMIT = le-6
gnuplot> fit f(x) 'meres.txt' using 5:6 via m, b

Itt a gorbe (a tovdbbiakban egyenes) meredeksége: m = (5,587+0,005) 7/V

Mig tengelymetszete: b = (-0,0865+0,0005) T

Azaz a hitelesitési egyenes egyenlete: B/T] = (5,587[T/V]-Ugx[V])-0,0865/T]
A tovdbbiakban anyagmintdk szuszceptibilitisat kellett meghatdrozni. A
kiilonbozd anyagu rudakat a mérlegre akasztva mértem édllandé RIy = 0,05V
mellett, hogy mekkora a ,,tomegndvekedés” illetve az I dramerdsség novelésével

® fellépd Uy érték.
Egy diamégneses és két paramagneses mintiat mértem végig.
19. MINTA (REZ)

A mérés sordan nyert adataim:

I[A] | Un[V]| Flglkgl B[T] B’ [T°] F [N]
0 0,0170 0,0000000 0,008479005 0,00007189 0,000000000
0,5 0,0346 -0,0000004 0,106810200 0,01140841 -0,000003924
1 0,0524 -0,0000009 0,206258800 0,04254269 -0,000008829
1,5 0,0717 -0,0000017 0,314087900 0,09865121 -0,000016677
2 0,0910 -0,0000030 0,421917000 0,17801400 -0,000029430
2,5 0,1098 -0,0000046 0,526952600 0,27767910 -0,000045126
3 0,1273 -0,0000065 0,624725200 0,39028150 -0,000063765
3,5 0,1436 -0,0000084 0,715793200 0,51235990 -0,000082404
4 0,1596 -0,0000106 0,805185200 0,64832320 -0,000103986

Itt a 3. oszlopbdl a 6. oszlop adatait az F =m-g képlet alapjn g:9,81m/s2

figyelembevételével nyertem. A B értékét az 1. pont végeredményének felhasznélasdval
kaptam. Ez utdn dbrdzoltam az erdt az indukcié négyzetének fiiggvényében (7.2. dbra).
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7.2.: a 19-es minta
Itt az egyenes meredeksége: m = (-0,000159+0,000001) N/T°
Mig tengelymetszete: b = (-0,0000013+0,0000003) N

A tovéabbi szdmoldshoz a minta dtmérdje csavarmikrométerrel (£0,000005m):

Itt az 4tmérdk 4tlaga = 0,007978m (ez lesz a d ). Valamint Ad, = d. —d . Az dtlag

d; [m] Ad; [m] (Ady)’ [m’]

0,00806 0,000082 0,000000006724
0,00804 0,000062 0,000000003844
0,00793 -0,000048 0,000000002304
0,00792 -0,000058 0,000000003364
0,00794 -0,000038 0,000000001444

empirikus szordsa a kovetkez6 moédon adédik:




=0,000029732m ami nagyobb hiba a leolvasdsi hibanal, tehat a

tovdbbiakban ezt kell hasznélni:
d =(0,00798 +0,00003)m
Az atmérdbdl igy a sugar:
r = (0,00399 +0,00002)m
A keresztmetszetre ad6d6 hiba:

M A 0,005012531328

A r
A =r’7=0,0000500144692m> és felhasznalva az elézé képletet:
AA =0,005012531328-0,0000500144692 = 0,000000250699
Igy végiil:
A =(0,0000500 % 0,0000003 )m>

A szuszceptibilitds kiszdmitdsdhoz a levegd szuszceptibilitdsa &, =3,77-107, mig a
4 Vs
m

vdkuum magneses permedabilitdsa 1, =47 -10

2

K=k, + " 7615211711107

Ehhez a hiba:

Ak _Am % = —6,289308176-10 +0,005012531328 = —1,276776848-10™
K m

Amibdl végiil a szuszceptibilitas:
K = -7,615211711-10°° + 9,722926006:10”
A megfeleld tizedes jegyekre redukdlva:

x =0,00000762 + 0,00000001



14. MINTA (ALUMINIUM)

A mérés sordn nyert adataim:

I[A] | Un[V] | Flg[kg] B[T] B’ [T°] F [N]
0 0,0168 0,0000000 0,007361596 0,0000541931 0,000000000
0,5 0,0352 0,0000003 0,110162400 0,0121357500 0,000002943
1 0,0539 0,0000015 0,214639300 0,0460700200 0,000014715
1,5 0,0725 0,0000034 0,318557500 0,1014789000 0,000033354
2 0,0915 0,0000062 0,424710500 0,1803790000 0,000060822
2,5 0,1105 0,0000097 0,530863500 0,2818161000 0,000095157
3 0,1281 0,0000137 0,629194700 0,3958860000 0,000134397
3,5 0,1456 0,0000182 0,726967200 0,5284813000 0,000178542
4 0,1596 0,0000225 0,805185200 0,6483232000 0,000220725

Itt a 3. oszlopbdl a 6. oszlop adatait az F =m-g képlet alapjin g:9,81m/s2

figyelembevételével nyertem. A B értékét az 1. pont végeredményének felhasznéldsaval
kaptam. Ez utdn dbrdzoltam az erdt az indukcié négyzetének fiiggvényében (7.3. dbra).
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Itt az egyenes meredeksége: m = (0,0003409+0,0000008) N/T?
Mig tengelymetszete: b = (-0,0000008+0,0000003) N

A tovédbbi szamoldshoz a minta dtmérdje csavarmikrométerrel (£0,000005m):

d; [m] Ad; [m] (Ady)’ [m’]

0,00773 0,0000075 0,00000000005625
0,00772 -0,0000025 0,00000000000625
0,00772 -0,0000025 0,00000000000625
0,00772 -0,0000025 0,00000000000625

it az 4tmérdk dtlaga = 0,0077225m (ez lesz a d ). Valamint Ad, = d, —d . Az 4tlag
empirikus szordsa a kovetkez6 moédon adédik:

4
(Ad,)’
EIT =0,0000025m ami kisebb a leolvasasi hibanal, ezért a tovabbiakban

inkédbb azt kell hasznélni:

d = (0,007723 £ 0,000005)m
Az atmérdébdl igy a sugar:

r =(0,003862 + 0,000003)m

A keresztmetszetre ad6dé hiba:

M = ZH =0,001553599
A r

A=r’7 =0,00004685699266m" és felhasznalva az eldz6 képletet:
AA =7,279697694-107*

Igy végiil:

A = (0,00004686 + 0,00000007 )m>

A szuszceptibilitas kiszamitasahoz a levegd szuszceptibilitdsa & =3,77-107", mig a
4 Vs
m

vakuum mégneses permedbilitdsa y, =47z -10

K=K, + =1,866072063-107

2u,m
A



Ehhez a hiba:

Ax  Am AA

— =—+—=2.346729246-10
K m A

Amibdl végiil a szuszceptibilitas:

x = 1,866072063-107° + 7,278293576-10"

A megfeleld tizedes jegyekre redukdlva:

x = 0,000018660 + 0,000000007

= 4+0,001553599 = 3,900328246-10°

14. MINTA (ALUMINIUM)

A mérés sordn nyert adataim:

I[A] | Uy[V] | Flg[kg] B[T] B’ [T’] F [N]
0 0,0168 0,0000000 0,007361596 0,0000541931 0,000000000
0,5 0,0357 0,0000005 0,112955900 0,0127590400 0,000004905
1 0,0536 0,0000019 0,212963200 0,0453533200 0,000018639
1,5 0,0733 0,0000044 0,323027100 0,1043465000 0,000043164
2 0,0915 0,0000075 0,424710500 0,1803790000 0,000073575
2,5 0,1100 0,0000113 0,528070000 0,2788579000 0,000110853
3 0,1288 0,0000161 0,633105600 0,4008228000 0,000157941
3,5 0,1448 0,0000209 0,722497600 0,5220028000 0,000205029
4 0,1598 0,0000258 0,806302700 0,6501240000 0,000253098

Itt a 3. oszlopbdl a 6. oszlop adatait az F =m-g képlet alapjin g:9,81m/ s?

figyelembevételével nyertem. A B értékét az 1. pont végeredményének felhasznéldsaval
kaptam. Ez utdn dbrazoltam az er6t az indukcié négyzetének fiiggvényében (7.4. dbra).

Itt az egyenes meredeksége: m = (0,000390+0,000002) N/T*

Mig tengelymetszete: b = (0,0000013+0,0000007) N

A tovéabbi szdmoldshoz a minta dtmérdje csavarmikrométerrel (£0,000005m):

d; [m] Ad; [m] (Ady)’ [m’]

0,00773 0,000015 0,000000000225
0,00772 0,000005 0,000000000025
0,00771 -0,000005 0,000000000025
0,0077 -0,000015 0,000000000225




Itt az atmérdk édtlaga = 0,007715m (ez lesz a d). Valamint Ad, =d, —d. Az atlag
empirikus szordsa a kovetkez6 moédon adddik:

0.00026 —

0.00024 —

0.00022 —

0.00020 —

0.00018 —

0.00016 —

0.00014 —

0.00012 —

F (N)

0.00010 —

0.00008 —

0.00006 —

0.00004 —

0.00002 —

OOOOOO T | T ‘ T ‘ T ‘ T | T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 040 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

B2 (T?)

7.4.: a 11-es minta

i(Adi )

=0,000006454m ami nagyobb a leolvasdsi hibdndl, ezért a

tovdbbiakban ezt kell hasznélni:
d =(0,007715 % 0,000006)m
Az atmérdbdl igy a sugar:

r = (0,003858  0,000003)m

A keresztmetszetre adodo hiba:



% = 2g =0,001555209

p
A=r’m=4,675998028-10"m" és felhasznilva az el3z6 képletet:
AA =7272154217-107°

Igy végiil:

A =(0,00004676 + 0,00000007 )m>

A szuszceptibilitds kiszdmitdsdhoz a levegd szuszceptibilitdsa &, =3,77-107, mig a
4 Vs
m

vdkuum magneses permedabilitdsa y, =47 -10

2
K=k, +% = 2,133886715-10~

Ehhez a hiba:

Ak = A—m+M =5,128205128-107° +0,001555209 = 6,683414128-10~°
K m

Amibdl végiil a szuszceptibilitas:
K = 2,133886715:10° + 1,426164862:10”
A megfeleld tizedes jegyekre redukdlva:

x =0,0000213 + 0,0000001

10



